I группа вопросов.
Вопрос№1 Какие мероприятия выполняются в обязательном порядке перед сдачей технологического оборудования в ремонт? Варианты ответов:
1 Технологическое оборудование необходимо отключить от паровых, водяных, и технологических трубопроводов, газоходов и источников снабжения электроэнергией, на всех трубопроводах должны быть установлены заглушки, освободить оборудование от технологических материалов, вывесить плакаты.
Вопрос№2 Какие узлы и элементы ленточного конвейера могут не ограждаться? Варианты ответов: /.   Ленты.
Вопрос№3   Какие   средства  индивидуальной   защиты   применяются   при   работе   с
пневмоинструментом?
Варианты ответов:
1. Защитные очки и рукавицы.
Вопрос№4 Через какой срок проводится повторная проверка знаний по безопасности труда у рабочего, получившего неудовлетворительную оценку при проверке знаний по безопасности труда? Варианты ответов:
1. Через 20 дней.
Вопрос№5 Какой нагрузкой проводят периодическое испытание переносных лестниц ? Варианты ответов:
1. 120 кг
Вопрос№6 Относятся ли к газоопасным работы внутри емкости в которых находились нетоксичные и не взрывоопасные среды? Варианты ответов:
1. Да, относятся.
Вопрос№7 Какой нагрузкой испытываются страховочные канаты, наплечные ремни,
предохранительные пояса?
Варианты ответов:
1-   Статической, динамической.
Вопрос№8 Какие лица допускаются к самостоятельному участию в производственном
процессе?
Варианты ответов:
1. Лица, достигшие 18-ти летнего возраста, не имеющие медииинских противопоказаний, получившие вводный инструктаж, первичный инструктаж, инструктаж о мерах пожарной безопасности, электробезопасности, обученные в течении 6-10 смен безопасным методам труда по 10-часовой программе и сдавшие экзамен комиссии цеха, после обучения по профессии и сдачи экзамена тарифно-квалификаиионной комиссии и выпуска распоряжения по иеху о допуске к самостоятельной работе.
• Вопрос№9 Какое время считается ночным? Варианты ответов:
1. С 22 ч до 6 ч. утра.
Вопрос№10 От кого необходимо получить письменное разрешение на применение новых химических веществ и соединений? Варианты ответов:
5     ОтГУУГСЭН.
• Вопрос№11 Через какое время необходимо испытывать деревянные и металлические лестницы? Варианты ответов:
1. Деревянные через-6 месяцев металлические через-12 месяцев.
Вопрос№12  При   какой  высоте  расположения  запорной,   регулирующей   или   иной аппаратура должны быть устроены стационарные площадки и лестницы к ним? Варианты ответов: 2,0 м
Вопрос№13      Для      каких      веществ     устанавливаются      предельно-допустимые
концентрации?
<
Варианты ответов:
1. Для всех вредных паров, газов и аэрозолей, которые могут вызвать заболевания или отклонения в состоянии здоровья человека.
В"опрос№14 В каких случаях разрешается проведение ремонтных работ на высоте более 2-х метров с применением предохранительного пояса и страховочного каната? Варианты ответов:
1. При невозможности устройства лесов и подмостей и выполнения работ с лестницы.
Воирос№15 Когда выдаются средства индивидуальной защиты Варианты ответов:
1. При  приёме   или  переводе  работника  на  другую  работу  либо   в  связи  с '■   истечением срока использования СИЗ.
Вопрос№16 Можно ли использовать грузовые бортовые автомобили для перевозки
людей?
Варианты ответов:
/.   Можно, если машина оборудована специально для перевозки людей.
Вопрос№17 Где должна производиться зарядка аккумулятора. Варианты ответов:
.
5.   В специально оборудованном помещении,
BonpocNi; 18  Что делагь.  если  не отворачивается  колпак  на  вентиле  кислородного
баллона?
Варианты ответов:
/.    Отправить баллон обратно на предприятие-наполнитель.
Вопрос№19 Сколько человек должны производить погрузочно-разгрузочные работы? Варианты ответов:
1. Не менее 2 человек
Вопрос№20 Можно ли уволить рабочего за нарушение правил техники безопасности?, Варианты ответов:
/.   Можно, даже за однократное грубое нарушение, которое повлекло или могло повлечь тяжкие последствия, включая травмы и аварии.
Вопрос№21 На каком расстоянии от   сгораемых конструкций и горючих материалов должны находится светильники осветительной электросети? Варианты ответов:
1. Не менее 0,5 метра
Вопрос№22    Какими средствами допускается отогрев редукторов баллонов? Варианты ответов:
1. Горячи.» песком, паром или горячей водой.
Вопрос№23 Какое напряжение считается опасным для жизни. Варианты ответов:
1. 42 В и выше.Вопрос№24 Какова предельно допустимая масса груза при подьеме и перемещении его женщиной постоянно в течение рабочей смены? Варианты ответов:
1. 7 к.г
2. Воирос№25 Периодичность проверки герметичности аспирационных систем/варианты ответов: Системати чески.
Вопрос№26      Как      оформляются      фланцевые      соединения      трубопроводов, транспортирующих кислоты? Варианты ответов:
1. Снабжаются защитным кожухом.
Вопрос№27 При какой минимальной высоте рабочей площадки лестницы должны быть ограждены? Варианты ответов: 
2. 0,6м.
Вопрос№28 Кто допускается для работы с радиоактивными изотопами ?
Варианты ответов :
t
1. Лица, достигшие 18 лет и не имеющие медицинских противопокашиии и получившие специальное обучение.
Вопрос№29 Кто может быть допущен к работе с электроинструментами и ручными электрическими машинами класса I? Варианты ответов:
1. Лицо с группой электробезопасности не ниже II.
Вопрос№30 Какие существуют основные виды вентиляции9 Варианты ответов:
1. Естественная и механическая.
Вопрос№31   Какие  правила  должны  соблюдать  выдающий  и   получающий  ручной электрический переносной светильник9 Варианты ответов:Выдающий и получающий обязаны удостовериться в исправности лампы, патрона, проводов, и т. д.
Вопрос№32 Выбраковывается ли рукав для газовой резки и сварки металла при обнаружении незначительных вздутий верхнего его покрытия? Варианты ответов:
1. Применение в работе не разрешается.
Вопрос№33 Кто обязан проверять исправность приспособлений и средств защиты у
работающих?
Варианты ответов:
1. Непосредственный руководитель.
Вопрос№34 В какие сроки пересматриваются инструкции по безопасности труда? Варианты ответов:
1. Не реже I роза в 5 лет.
Вопрос№35 Сроки пересмотра и утверждения ПЗП и ЛА. Варианты ответов:
1. Пересматривается и утверждается ежегодно за месяц до начала следующего сроки.
Вопрос№36 На какие группы подразделяются знаки безопасности? Варианты ответов:
1. На запрещающие, предупреждающие, предписывающие, указательные.
Воирое37 . На каком расстоянии от трубопроводов ацетилена и других горючих газов
должны располагаться кабели (электропровода) сварочных машин?
Варианты ответов:
1.   Не менее 1,5 метров.
*
Вопрос№38 Периодичность проверок газосварочной аппаратуры?
Варианты ответов:
1.   Горелок, резаков,  шлангов,  бачков для жидкого горючего - I раз в месяц,
редукторов -1 раз в квартал, манометров - I раз в год гос. поверки. 
Вопрос№39 На какие категории подразделяются средства защиты по характеру их
применения?
Варианты ответов:
1. Средства коллективной и индивидуальной защиты.
Вопрос№40 Когда и какой продолжительности должно быть обучение безопасности труда вновь принятых рабочих? Варианты ответов:
1. После  первичного  инструктажа,   в  течении  6-10  смен  по  10-ти  часовой программе
Вопрос№41  В радиусе скольких метров должны быть очищены  места проведения огневых работ от сгораемых материалов? Варианты ответов:
4. Не менее 5 метров.
Вопрос№42 На каком расстоянии от оси барабана диаметром   1.6м должна иметь ограждение набегающая лента конвейера? Варианты ответов:
1. Нг менее 2,3 м.
Вопрос№43 Разрешается ли перевозить кислородные баллоны совместно с баллонами
горючих газов?
Варианты ответов: 1Не разрешается, за исключением  доставки двух баллонов на специальной ручной тележке к рабочему месту.
Вопрос№44   Относятся  ли к  газоопасным   работы   внутри   емкостей,   в   которых находились нетоксичные и не взрывоопасные среды? Варианты ответов: /.   Да, относятся..
Вопрос№45 При каком минимальном угле наклона галереи рабочая ветвь конвейера должна ограждаться? Варианты ответов:
1. 6 град.
Вопрос№46 Меры воздействия на рабочего, показавшего неудовлетворительные знания при повторной проверке знаний ТБ. Варианты ответов:
1. Отстранить от работы по данной профессии.
Sonpoc№47   Периодичность   проверки   специализированной   организацией   несущих строительных конструкций (колонны, балки, площадки и т.д.) зданий и сооружений, находящихся под воздействием агрессивных сред? Варианты ответов:
1. Не реже 1 раза в 3 года
Вопрос№48    Разрешается    ли    хранить    в    вентиляционных    камерах    материалы, инструменты и другие посторонние предметы? Варианты ответов: 1-   Не разрешается.
Воирое№49 На каком  расстоянии от оси барабана диаметром  0,8м должна иметь ограждение набегающая лента конвейера? Варианты ответов:
1. Не менее 1,4 м.
Вопрос№50 Как подразделяются инструктажи по безопасности труда по характеру и
времени проведения?
Варианты ответов:
^.Вводный, первичный, повторный, внеплановый.
Вопрос№51 На каком минимальном расстоянии должны устанавливаться отдельные баллоны с горючими газами от приборов отопления? Варианты ответов:
1. Не менее 1,5 м.
Вопрос№52 Разрешается ли использовать баллоны с кислородом и горючими газами
без редуктора?
Варианты ответов:
2. Не разрешается.
Вопрос№53 В каком случае допускается работа внутри емкости без наблюдающего? Варианты ответов:
1. В любом случае работа внутри емкости без наблюдающего не допускается.
Вопрос№54 Допускается ли работа от одного водяного затвора двух сварщиков при проведении газосварочных и газорезательных работ? Варианты ответов:
1. Не допускается.
Вопрос№55   Относятся   ли   к   газоопасным   работам   внутри   емкостей,   в   которых находились нетоксичные и невзрывоопасные среды'? Варианты ответов:
1.
Да, относятся.
Вопрос№56 Какие требования  предъявляются  к инструментам  и  приспособлениям. используемым в помещениях с взрывопожароопасным производствам? –не должны давать искры при работе с ними
Варианты ответов:
/.   Не должны давать искры при работе с ними
*
Вопрос№57   Разрешается   ли   использование   полиэтиленовой   и   другой   тары   из полимерных материалов для хранения и транспортировки ЛВЖ? Варианты ответов:
1. Запрещается.
Вопрос№58 На сколько групп подразделяются опасные для жизни и здоровья вещества, транспортируемые по трубопроводам и их отличительная маркировка? Варианты ответов:
1. На три группы с нанесением одного, двух или трех колеи предупреждающих.   .
Вопрос№59 Состав бригады для выполнения работ повышенной опасности при работе в газоходах? Варианты ответов:
1. Не менее 3-х человек.
Вопрос№60 Кого можно допускать к выполнению газоопасных работ? Варианты ответов:
1. Мужчины не моложе 20 лет, прошедшие мед. освидетельствование и не имеющие противопоказаний, обученные безопасным методам и приемам работы, применению СИЗ, правилам оказания первой медииинской помощи пострадавшим и прошедшие проверку знаний в установленном порядке.
Вопрос№61 Что должно быть указано на табличке деревянной переносной лестницы ? Варианты ответов:
1. Инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность цеху, участку и т.п.
Вопрос№62 Как укладывается груз на платформу грузовой тележки9
Варианты ответов:
1. Груз не должен выступать за габариты более, чем на 1/3 размера платформы и должен быть закреплен.
Вопрос№63 В полном ли объеме инструктируется по основной и совмещаемой работе
лицо,    выполняющее,    помимо    основных    работ,   дополнительные    задания    или
совмещение должностей?
Варианты ответов:
/.   В полном объеме по основной и совмещаемой работе.
Вопрос№64 Какова продолжительность сверхурочной работы с особо вредными и
особо опасными условиями труда в течении одного календарного дня для каждого
работника?
Варианты ответов:
2:   Сверхурочные работы запрещены.
Вопрос№65 Можно ли использовать оборудование, температура нагрева поверхности которого во время работы превышает температуру окружающего воздуха? Варианты ответов:
/. Можно, если не превышает температуру окружающего воздуха более, чем на 45° С.
Вопрос№66  На  какой   высоте  от уровня   поверхности,   по   которой   перемещается
погрузчик, должна транспортироваться тара на вилах погрузчика?
Варианты ответов:
,
1. 200-300 мм..
Вопрос№°67 Какая минимальная ширина площадки для постоянного и периодического обслуживания оборудования в производственных помещениях Варианты ответов:
4. 1,0м; 0,8м.
Вопрос№68 Устройство переходов через железнодорожные пути? Варианты ответов:.
1. Переходы через ж/д пути должны иметь настил на одном уровне с головкой рельсов и быть оборудованы светофорами и звуковой сигнализацией.
Вопрос№69 Какова периодичность очистки воздуховодов (вент труб), вентиляционных камер в производственных помещениях от горючих пылей? Варианты ответов:
1. По графику, утвержденному начальником цеха.
Вопрос№70 Какова периодичность осмотра стропальщиком съемных грузозахватных
приспособлений?
Варианты ответов:
1. Перед их применением.
 Вопрос №71 Во сколько ярусов можно устанавливать тару' на вилах погрузчика? Варианты ответов:
4. В несколько ярусов с обеспечением ярусов от опрокидывания и видимости проезжей части, верхний ярус должен быть не выше неподвижной рамы погрузчика.
Вопрос№72 В каких случаях производится внеплановый инструктаж? Варианты ответов:
1. Во всех перечисленных случаях.
Вопрос№73   Что  относится   к  основным   средствам,   предохраняющим  рабочих  от
падения с высоты при верхолазных работах?
Варианты ответов:
/.   Предохранительный пояс
1. Вопрос№74 Каковы сроки испытания и осмотра рукавов (шлангов) для газовой сварки и резки? Варианты ответов:
2. Не реже 1 раза в месяц.
II группа вопросов.
Вопрос№75 Состав бригады для выполнения работ повышенной опасности при работе в газоходах? Варианты ответов:
1. Не менее 3-х человек.
Вопрос№76 Надо ли оформлять наряд-допуск на проведение газоопаспых работ внутри
ёмкости?
Варианты ответов:
1. Оформляется обязательно.
Вопрос№77 Требуется ли ежесменное оформление наряда-допуска, если газоопасные работы начаты одной сменой, а заканчиваются другой? Варианты ответов:
4.
Не требуется, если не изменились условия работы и состав. бригады, то наряд-
.   допуск может быть продлен с обязательным подтверждением подписями
начальника цеха, представителя ОТ и ТБ и мастера смены.
Вопрос№78 Кто несет ответственность за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности труда, указанных в наряде-допуске9 Варианты ответов:
1. Допускающий к работе'.
Вопрос№79   Несет  ли   ответственность  допускающий   к   работам   с   повышенной опасностью за полноту инструктажа выполняющих работу? Варианты ответов:
4.Нет, ответственность несет производитель работ.
Вопрос№80 Кто обязан вызвать работников АЛ для отбора необходимых проб для оценки обстановки на месте производства работ с повышенной опасностью? Варианты ответов:
1. Допускающий к работе.
Вопрос№81  Допускается ли одновременное производство работ электросварочных и газопламенных внутри замкнутых емкостей? Варианты ответов:
1. Не допускается.
Вопрос№82  Чем должен руководствоваться мастер для определения степени опасности работы (работа с повышенной опасностью, неопасная и т.д.)?. Варианты ответов:
1. Конкретным  перечнем работ повышенной опасности,  выполнение которых допускается только при оформлении их нарядом-допуском.
Вопрос№83 Разрешается ли назначать несколько допускающих на все время действия наряда-допуска на работы с повышенной опасностью? Варианты ответов:
1. Разрешается   назначаешь   несколько   допускающих   по   количеству   смен   и графикам выходов.
Вопрос№84 Кто намечает мероприятия по обеспечению безопасности и производит
контроль за их исполнением и несет ответственность за полноту мер безопасное™.
указанных в наряде-допуске?
Варианты ответов:
!•    Выдающий наряд-допуск.
Вопрос№85 Сколько лиц должны производить осмотр колодцев и работы в них? Варианты ответов: Не менее:
1. Трёх человек.
Вопрос№86  Несет ли  ответственность  выдающий  наряд-допуск  за  достаточность профессиональной квалификации допускающего (допускающих) к работе? Варианты ответов:
1. Несет ответственность.
Вопрос№87   В   каких   случаях   разрешается   производство   работ   с   повышенной опасностью без оформления наряда? Варианты ответов:
5.,   При ликвидации аварий под надзором и контролем ответственного лица цеха до устранения прямой угрозы жизни людей.
Вопрос№88 Имеет ли право мастер запретить допуск работников других служб иди сторонних организаций на участок своей работы, если недостаточно разработана для них документация и не предусмотрена полнота обеспечения безопасности труда? Варианты ответов:
1. Имеет право.
Вопрос№89 Надо ли оформлять наряд-допуск на проведение газоопасных работ внутри
емкости?
Варианты ответов:
1. Оформляется обязательно.
Вопрос№90 Являются ли  члены бригады лицами, ответственными за безопасность
производства работ?
Варианты ответов:
3. 1.   Да,
Вопрос№91 Кто являются ответственными за правильную организацию и безопасное
производство работ повышенной опасности?
Варианты ответов:
Лицо, выдающее наряд-допуск, допускающий к работе, производитель работ,
непосредственные исполнители работ..
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Вопрос№92 Сколько наблюдающих должно быть при  производстве работ внутри
емкости, отнесенной к газоопасной?
Варианты ответов:
/.   Не менее 2-х человек, снабженных всеми средствами для работы в емкости.
III группа вопросов.
Вопроа№93 Кто назначается председателем комиссии до специальному расследованию несчастного случая? Варианты ответов:
1. Государственный инспектор труда.
Вопрос№94   В   какой   срок   должно   рассматриваться   руководителем   предприятия заявление   пострадавшего   или   иного   заинтересованного   лица   о   несогласии   с результатом расследования или несвоевременном оформлении акта формы Н-1? Варианты ответов: 
2. В течение десяти дней.
Вопрос№95 В скольких экземплярах должен составляться акт форма Н-1 о несчастном
случае?
,
Варианты ответов:
1. В необходимом количестве, но не менее 4-х экземпляров.
Вопрос№96 Какое количество лакокрасочных, изоляционных, отделочных и друч и\ материалов, выделяющие взрывоопасные или вредные ьещесгва разрешается хранить на рабочем месте? Варианты ответов:
1-   Не должно превышать сменную потребность в плотно закрытых емкостях.
Вопрос№97 В течение какого времени действительно разрешение на производство временных огневых работ. Варианты ответов:
1. В течение одной рабочей смены.
Вопрос№98   В   какой   срок   должно   проводиться   расследование   случаев   острого профессионального заболевания (отравления)? Варианты ответов:
1. В течение двадцати  четырех  часов  с момента  получения   извещении  об отравлении.
Вопрос№99    В    течении    какого    времени    должно    рассматриваться    заявление пострадавшего или иного заинтересованного лица о расследовании несчастного случая о котором не было своевременно сообщено работодателю ? Варианты ответов:
4. В течении десяти дней со дня регистрации заявления.
Вопрос№100 В каких случаях участвуют в расследовании несчастного случая  органы Госсанэпидемслужбы. Варианты ответов:
1. В  случае  профессионального     или  острого  профессионального  заболевания (отравления).
Вопрос№ 101 Какое проф. заболевание считается острым? Варианты ответов:
1.
Заболевание, которое возникло внезапно после однократного ( в течении не более одной рабочей смены) воздействия вредного производственного фактора.

Вопрос№102 Какие несчастные случаи подлежат специальному расследованию? Варианты ответов: /.   Ответы в п. 2,4,5.
2. Групповой несчастный случай, происшедший одновременно с двумя и более работниками, независимо от тяжести и травм пострадавших.
3. Несчастные случаи, произошедшие в пути следования на работу или с работы.
4. Групповые случаи острого профессионального заболевания (отравления).
5. Несчастный случай с тяжелым или со смертельным исходом .
Вопрос№103   Какие   групповые  несчастные  случаи  расследуются   комиссией  под председательством   заместителя   Управления   охраны   труда   области,   г.г.   Астаны. Алматы ? Варианты ответов:
1. Если в результате несчастного случая погибло два человека.
Вопрос№104 Какое повреждение здоровья работников рассматривается как несчастный
случай на производстве?
Варианты ответов:
/.   При  всяком повреждении  здоровья работников,   связанном  с  их трудовой
деятельностью и приведшем к временной на один день и более или постоянной
3. нетрудоспособности либо смерти. 
Вопрос№105  В какой срок направляются оперативные сведения о несчастных случаях
на предприятии в местные органы государственного надзора и Управление охраны
труда?
Варианты ответов:
/.   С нарастающим итогом за соответствующий период.
Вопрос№106    Какие    групповые    несчастные    случаи    расследуются    комиссией, определенной Правительством Республики Казахстан? Варианты ответов:
1. При гибели более 5 чел.
Вопрос№107 Какие несчастные случаи должны оформляться актом по форме Н- I ° Варианты ответов:
1.
Каждый   несчастный   случай,   связанным  с   производством,   вызвавший   у
'   работника (работников) потерю трудоспособности не менее одного дня    в
соответствии с медицинским заключением (рекомендацией).
Вопрос№108 Какие несчастные случаи считаются происшедшими с работниками в пути следования на работу или с работы? Варианты ответов:
5.   Происшедшие в течение 2 часов по пути следования на работу или с работы.
Вопрос№109    Кто    несет    ответственность    за    объективное    и    своевременное расследование несчастного случая? Варианты ответов:
/.   Руководитель предприятия (работодатель) исполняющий его обязанности, с которым состоят в трудовых отношения пострадавшие.
IV группа вопросов.
Вопрос№110   Какое   максимальное   время   пребывания   допустимо   работающего   в
шланговом противогазе?
Варианты ответов:
З.Не более 30 минут.
Вопрос№111 Сроки пересмотра и утверждения ПЗП и ЛА. Варианты ответов:
1. Пересматриваются и утверждаются ежегодно за месяц и до начала следующего срока.
Вопрос№112 Какие меры должен принять ответственный за проведение огневых работ после завершения этих работ? Варианты ответов:
1. После окончания работы осматривает рабочее место, ниже лежащие площадок и этажи и обеспечивает принятие мер, исключающих возможность возникновения пожара.
Вопрос№ 113 Какого типа защитные очки применяются для защиты органов зрения от воздействия разъедающих газов и жидкостей? Варианты ответов:
1. Закрытые герметичные защитные очки.
Вопрос№114 О каких аварийных ситуациях необходимо сообщать вышестоящему
руководителю?
Варианты ответов:
1. О любой случившейся аварийной ситуации следует поставить в известность непосредственного руководителя.
Вопрос№115 На каком радиусе должно быть очищено временное место для проведения огневых работ с применением баллонов и бачков с горючей жидкостью? Варианты ответов:
1. Не менее 5 м.
Вопрос №116 Имеет ли право мастер прекратить работы в цехе, не связанные с ликвидацией пожара (при возникновении пожара)?. Варианты ответов:
1. Имеет.
Вопрос№117   Укажите    порядок   и    последовательность    приведения    в   действие порошкового огнетушителя ОП-10.
A.
Снять огнетушитель со стены
Б.   Сорвать пломбу
B.
Выдернуть чеку
Г.   Направить раструб на пламя
Д. Поднести огнетушитель к очагу возгорания
Е. Нажать на рычаг
Варианты ответов:  ,а,д,б,в,г,е.
Вопрос№118 Обязан ли мастер после вызова для ликвидации возникшего очага пожара встретить пожарное подразделение или выделить встречающего? Варианты ответов:
1. Обязан выделить для встречи лицо, знающее расположение подъездных путей и водоисточников
Вопрос №119 Какова предельно допустимая масса груза при подъеме и перемещении его женщиной при условии чередования с другой работой9 Варианты ответов:
1. 10кг,
Вопрос №120 Какое количество лакокрасочных, изоляционных, отделочных и других материалов, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества разрешается хранить на рабочем месте? Варианты ответов:
1. Не должно превышать сменную потребность в плотно закрытых емкостях.
Вопрос№121      Для     каких     веществ     устанавливаются      предельно-допустимые
концентрации?
Варианты ответов:
1 Для всех вредных паров, газов и аэрозолей, которые могут вызвать заболевания или отклонения в состоянии здоровья человека.
Вопрос№122    Какими    мерами    должна    быть    обеспечена    взрывобезопасность производственных процессов и производств? Варианты ответов:
1. Организационными     и     организационно-техническими      мерами     и     мерами взрывозащиты.
2. Достаточностью проектно-технических решений и дисциплиной работающих.
3. Мерами взрывопредупреждения.
4. Мерами, указанными в п.п 1 и 3.
Вопрос№123   Можно ли временно размещать посторонние предметы или вещества на путях подхода к месту расположения пожарной техники ручного обслуживания':* Варианты ответов:5.   Подходы должны быть всегда свободны.
Вопрос№124   Периодичность   пересмотра   инструкций   по   безопасности   труда   и технологических инструкций во взрывопожароопасных производствах? Варианты ответов:
1. Через каждые 3 года.
Вопрос№125   На   какое   максимальное   время   может   быть   наложен   жгут   для прекращения кровотечения? Варианты ответов:
1. 1,5-2 часа.
Вопрос№126 Кто обязан обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения? ' Варианты ответов:
1. Лицо, ответственное за проведение огневых работ.
Вопрос№127    На    сколько    категорий    определяют    здания     и     помещения     по взрывопожарной и пожарной опасности? Варианты ответов:
1. На пять категорий.
Вопрос№128  Допускается  ли   к     работе  лица   не   прошедшие   противопожарный
инструктаж?
Варианты ответов:
1. Не допускаются.
Вопрос №129 Разрешается ли проводить сварочные работы с лесов, подмостей, люлек, с приставных лестниц? Варианты ответов:
1. Разрешается с лесов, подмостей и люлек после принятия мер против возможного загорания их деревянных элементов. Производство сварочных работ с приставных переносных лестниц запрещается.
Вопрос№130 Что из перечисленных не относится к показателям, характеризующим микроклимат в производственных помещениях? Варианты ответов:
1. Абсолютная влажность.
Вопрос№131 Когда выдаются средства индивидуальной защиты Варианты ответов:
1. При  приёме  или  переводе работника на другую  работу либо  в  связи  с истечением срока использования СИЗ.
Вопрос№132 На каком минимальном расстоянии должны устанавливаться отдельные баллоны с кислородом и горючими газами сварочной горелки, резака? Варианты ответов:
1. Не менее 5-ти м.
Вопрос№133  На сколько классов опасности по степени  воздействия  на организм подразделяются вредные вещества ? Варианты ответов:
1. На 4 класса.
Вопрос№134 Следует ли обеспечивать сварочное место средствами пожаротушения? Варианты ответов:
1. Следует
